




Opium 39.
La pure technologie Wauquiez

La résine vinylester utilisée comme matrice pour le stratifié a 
une reprise d’eau très faible, d’où une plus grande stabilité dans 
le temps et l’élimination du risque d’osmose. Le stratifié est réalisé 
avec des tissus de verre multiaxiaux non tissés (équivalent à des 
nappes de tissus unidirectionnels) pour  augmenter la propor-
tion de verre dans le stratifié et la raideur du composite.

The vinylester gelcoat used for the laminate gives excellent  
resistance in time and eliminates the risk of osmosis.
In the laminate are used multiaxial fiber glass (equivalent to multiple 
layers of unidirectional material) in order to increase the proportion 
of glass and the rigidity of the composite.
Opium39 is made of fiber glass, balsa and PVC foam sandwich 
with a vinylester core.
The hull, deck and structure are realised by vacuum injection to 
optimise the mechanical characteristics of the materials used. 

Longueur hors tout / L.O.A=. ........................................

Longueur flottaison/ L.W.L. ..........................................

Bau maximum / Maximum beam ..................................

Tirant d’eau quille fixe / Draft fixed keel ........................

Tirant d’eau quille relevable / Draft lifting keel ..............

Déplacement lège / Light displacement ........................

Déplacement maxi / Max displacement ........................

Lest / Ballast .................................................................

GV / Main sail ................................................................

Génois / Genoa .............................................................

Trinquette / Staysail .......................................................

Spinnaker ......................................................................

Asymetric ......................................................................

Couchettes / Berths ......................................................

Réservoir eau douce / Fresh water capacity ................

Motorisation / Engine ....................................................

Capacité en carburant / Fuel capacity ..........................

Catégorie de conception / Naviguation ........................

Architecture / Design ....................................................

11,47m

11,02 m

4,18 m

2,15 m

2,8 / 1,25 m

5 600 kg

7 600 kg

1 850 kg

41,3 m2

44,2 m2

22 m2

125 m2

135 m2

6 / 10

2 x 150 l

27/40 cv

110 litres

A / 1ère

Marc Lombard

L’Opium39 est réalisé en sandwich verre, balsa et mousse  
PVC, avec une matrice vinylester. La coque, le pont et la  
structure sont réalisés par infusion sous vide afin d’optimiser 
les caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés. L’infusion 
permet d’obtenir un sandwich et une structure parfaitement 
homogènes et exempts de bulles. Les emménagements sont 
réalisés en contreplaqué Okoumé avec une finition Teck,  
les massifs et les lamellés sont en Teck. L’ensemble de la  
menuiserie intérieure est protégé par trois couches de vernis UV.

The vacuum injection produces a perfectly homogeneous and 
bubble free structure.
The interior accommodation is made of warm wood as Okoume 
plywood trimmed with Teck, and plain teakis used for larger 
structures and stripplanks.
Inside woodworks are protected with 3 layers of UV varnish.
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